Technisches Datenblatt

Braunungsréhre
Artikel
UV-CODE**
Lebensdauer

OH M 25/100 R
80041917
100-R-115/10,8
700 h

Intensitatsriickgang (Basis 20h) 20 %
Nutzlebensdauer 1000 h
Lange(la) 1760 mm
Durchmesser(d) 38 mm
Anschlussart G13
Pinabstand(lb) 12.7 mm
Elektrode kurz
Reflektor 210°
Umgebungstemperatur 20°C +/- 1°C, Kuhlung Konvektion
Lampenspannung: 115V
Lampenstrom: 0.92 A
UVA Fluss 30w
UV-B/UV-A 25%
Eer-A* 15 mW/m2
Eer-B* 95 mW/m?
ENMSC-A* 14.2 mW/m?
ENMSC-B* 153 mW/m?2

HN Sunlight behalt sich Anderungen der Abbildungen und technischen Daten in diesem technischen

HN Sunlight

Refl.u ‘ H

Datenblatt vor. Es gilt die jeweils aktuelle Version des technischen Datenblattes.

Es obliegt der Verantwortung des Kunden zu prifen, ob ihm die aktuelle Version des technischen Label
Datenblattes vorliegt.

Diese Angaben sind typische Mittelwerte, die unter Normbedingungen ermittelt wurden. Aus physikalisch- I I
technischen Griinden kénnen Exemplarstreuungen auftreten.

* Diese Bestrahlungswerte einer einzelnen Rdhre wurden im Abstand von 25 cm gemessen.
**Glltig bei 1h Voralterung, 25cm zur R6hrenvorderkante, im thermischen Gleichgewicht.

Maximale Besonnungszeit in einer typischen Sonnenbank nach UV-Schutz-Verodnung Anlage 5

Hauttypen:
1. Besonnung bei ungebraunter Haut:
Maximale Besonnungsdauer:

Automatisch erstellt am: 15.03.2022

1) 1]

2min. 2 min.
2min. 5 min.
*) UV-Bestrahlungsgeréte sollten nicht genutzt werden

C€

\% Vi

2min. 2 min.
8min. 9 min.
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